Uitleg bedieningspaneel

Uitleg display

Indien u het apparaat wilt inschakelen, druk dan op de aan/uit knop
3). het app is opgestart ijnt het
Om naar het hoofdmanu te gaan drukt u in het midden van hat
scherm en onderstaand scherm zal verschijnen. Om de luchtreiniging

te starten drukt u op ‘on’.

Druk op de ‘configuration’ knop in het hoofdmenu op het display.

Nr. Functie Extra Informatie
1 Indicatielampje . Groen: zodra de machine aan
staat
. Groen/blauw: tijdens filter
decontaminatie
. Knippert geel: zodra de filter
varvangen dient te worden
*  Knippert groen: Tijdens na-
koalen
. Rood: zodra er een fout is
2 Owververhittingssensor Bij oververhitting het dopje losdraaien
en de groene pen indrukken
3 Aaniuit knop
4 Dizsplay (touch)
Het scherm springt autc h op g 9. Om het
scherm te ontg len drukt u ong 3 jen op de knop
“locked” in het display,
Madat het scherm is ontg . kunt u navig door het
hoc Dit doet u door op het midden van het scherm te drukken.

Main menu

| tpm |

configuration back

Let op! Schakel het apparaat ook via deze manier uit, door op ‘off’ te druk

ken, Indien u dit niet doet, wordt het or -8 gesiag

1. Om bij de instellingen (zoals de taal) te komen drukt u in het
hoofdmenu (Main menu) op ‘configuration’.

Standsy

1. Druk via het hoofdmenu op ‘Setpoint’
2. Hiema verschijnt éen nieuw scharm met ‘Satpoint HEPA filter'.
Op dit scherm ziet u ‘Fan’ staan. Zodra u op ‘Fan’ drukt verschijnt

onderstaand scherm.
2. Druk vervolgens op ‘systam settings’ om zo de gewsnste
instellingen te verrichten, Setpoint Fan speed
System
= [ £ | 2 | | 28 |
configuration setup
: k, 4] [5] [Cmax]
system settings weekly
timer 1200m3/h back
oper. hours back 3. Inditscherm kunt u de gewenste stand selecteren

+ Stand 1 600m*/ h
+ Stand 2 800m* /h
+ Stand 3 1000 m* /[
+ Stand 4 1200m*/ h
+ Stand 5 1400 m? / h

+ Max. 1600 m* [ h

Main menu
auto on
| Setpoint |
configuration | back
Hiemna verschijnt druk op fig
System
configuration setup
system settings weekly
timer
oper. hours back

Selecteer de knop Timer die verschijnt in het nisuwe scherm

op het display.

Vervolgens kemt u bij onderstaand scherm. Hier kunt u de timer
aan en uit zetten. Zodra u op 'on’ klikt verschijnt er een tijd,

deze wordt aangegeven in minuten,

Timer

back

Als u de gewenste tijd will instellen, kiik dan op het aantal
minuten, Een nieuw scherm verschijnt waar u de gewenste tijd
kunt ingeven m.b.v. een balk en pijlen, Selecteer de gewenste

tijd en ga terug.

Zodra het apparaat is ingeschakeld, start de tijd die is ingesteld
met de timer. Zodra deze tijd is verstreken zal het apparaat
zichzelf uitschakelen en indien dit is ingesteld (post) dan zal de

HEPA-filter worden ontsmet.
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Druk op de ‘config knop in het hootd op het display.
Main menu
aufo on
| Setpoint |

configuration back

Hierna verschijnt enderstaand scherm, druk nogmaals op
‘configuration’.

System
configuration
system settings

setup
weekly
timer

oper. hours back

de knop ‘R filter”,
Hierna verschijnt onderstaand scherm. Hier kunt u instellen
wannear het apparaat de HEPA-filter moet decontamineren
(ontsmetten).
*  Pre: decontaminatie proces wordt gestart zodra de machine
in werking wordt gesteld.
*  Interval: wordt tussentijds ontsmet, Tussen welke tijd is ook
hier zelf in te stellen.
*  Post: het proces zal worden gestart nadat deze zal worden
uitgeschakeld via het menu.

pre

Regenerate filter
interval

back

Belangrijk!

Het ontsmettingsproces duurt altijd 30 minuten, in deze tidsinterval
zal het apparaat de hittebestendig HEPA-filter geleidelijk aan
verwarmen tot 100°C, waamna alle vi hadelijk zijn g

Na de verhitting tot 100°C, zal er nog een cooldown periode van
ca. 3 minuten gestart worden.

Let op!

hakel het ig uit om het {d ) proces

te starten. Indien u dit direct doet via de aan/uit knop {en niet via het
hootdmenu) zal de filter niet worden ontsmet.



